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LAMPE D'INSPECTION

42,00 

45,00 

64,00 

180o

 157 gr  339 gr

 92 gr

LAMPE POLYVALENTE AU DESIGN ELEGANT

3 ANS
de garantie

2 + 1*

PROJECTEUR MINI

74,00 
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LAMPE FRONTALE
RECHARGEABLE
La ZONE est conçue pour fournir
un éclairage optimal de l’espace
de travail complet. Elle est destinée à
un usage professionnel.
La lampe frontale ZONE peut
produire jusqu’à 75/150 lumens. 

LAMPE ULTRA-FINE POUR
INSPECTION 
 
Le design ultra-�n compact de 9 mm épaisseur
permet d’inspecter les zones de travail les plus
étroites et inaccessibles. La lampe est conçue avec
un corps 100 % pliable. Elle peut tenir dans la poche, 
elle est compacte et portable pour aller n’importe où. 
Le spot puissant de 100 lumens offre une fonction
lampe torche. 

 

LAMPE FRONTALE 
STANDARD

LAMPE FRONTALE 

2 niveaux de fonctionnement
Niveau 1 = 50 % de lumière

Niveau 2 = 100 % de lumière

ZONE

ENSEMBLE
DE L'ESPACE
DE TRAVAIL 

ÉCLAIRÉ

39,00 
ZONE

99,00 
TRIPOD

POIDS : 101 gr

POIDS : 66 gr

Livrée avec câble usb
et chargeur

Livrée avec câble usb62,00 
MINISLIM

270o  

Seulement 

9
 
mm

LAMPE DE
CAPOT

NOVA BONNET avec
support capot léger �exible.               inclus nova-R

149,00 
NOVA-BONNET

NOVA-R PROJECTEUR
PORTABLE

   inclu chargeur avec usb

PROJECTEUR LED
à haut rendement avec batterie rechargeable

capacité
5V/2A

aimanté

104,00 
NOVA-R

279,00 
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3 ANS
de garantie

2 + 1*

1,2 m
 à 

1,70 m
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3/8

COUPLE DE DESSERRAGE : 122 Nm
COUPLE DE SERRAGE : 108 Nm
VITESSE DE ROTATION : 12 000 tr/min
NIVEAU SONORE : 92 dBA
VIBRATION : 4 m/s2

POIDS : 0,53 Kg

101/4”

COUPLE DE
DESSERRAGE : 1 302 Nm
COUPLE DE SERRAGE : 624 Nm
VITESSE DE ROTA. : 11 000 tr/min
NIVEAU SONORE : 87,22 dBA
VIBRATION : 7,10 m/s2

POIDS : 1,2 Kg

101/4”

152,00 
GP1363 

190,93 

1/2

COUPLE DE DESSERRAGE : 500 Nm
VITESSE DE ROTATION : 8 000 tr/min
NIVEAU SONORE : 90,1 dBA
VIBRATION : 4,89 m/s2

POIDS : 1,30 Kg

185,00 
GP1315

231,25 

1/2

3/8

- Gâchette décalée
- Echappement orientable
- Tête pivotante à 120°

101/4”

NOUVEAUTÉ

155,00 
GP1204

194,11 

CLE
A CHOCS
PAPILLON

CLE A CHOCS

CLE A CHOCS

La FOX

La colibri

Composition :
17- 19 - 21 mm

COFFRET
DE 3 DOUILLES
LONGUES A CHOCS

POUR ECROU DE ROUE
AVEC PROTECTION
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
POUR JANTE ALUMINIUM

GPS86DA

28,00 
44,98 

1/2

Composition : 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm 

COFFRET
DE 10 DOUILLES
COURTES A CHOCS

GPS8693

34,50 
42,85 

1/2

153 mm

Composition : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm 

COFFRET
DE 8 DOUILLES
COURTES A CHOCS

GPS8685

26,00 
32,96 

139 mm

270 m
m

85 mm

P4
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206 mm

101/4”

101/4”

101/4”

Composition : 6 douilles extra courtes
13 - 17 - 19 - 21 - 24  mm

COUPLE DESSERRAGE : 1 172 Nm
COUPLE SERRAGE : 610 Nm
VITESSE DE ROTATION : 9 000 tr/min
NIVEAU SONORE : 94,18 dBA
VIBRATION : 7,26 m/s2

POIDS : 1,3 Kg

CLE A CHOCS 1/2 WOLF
EN COFFRET

CLE A CHOCS 1/2 SNAKE
EN COFFRET

GP1373BC3

239,00 
303,83 

GP1303BC

189,00 
236,25 

1/2

CLE A CHOCS

CLE A CHOCS

155,00 
GP1303

193,94 

COUPLE DE DESSERRAGE : 1 756 Nm
COUPLE DE SERRAGE : 1112 Nm
VITESSE DE ROTATION : 7 000 tr/min
NIVEAU SONORE : 92,78 dBA
VIBRATION : 6,72 m/s2

POIDS : 1,9 Kg

1/2

226,00 
GP1345

282,38 

1/2

1/2

1/2

CLE A CHOCS

189,00 
GP1373

237,77 

COUPLE DE DESSERRAGE : 
1 084 Nm
COUPLE DE SERRAGE : 949 Nm
VITESSE DE ROTATION : 
10 000 tr/min
NIVEAU SONORE : 90 dBA
VIBRATION : 4,3 m/s2

POIDS : 2,56 Kg

Composition : 6 douilles 3 douilles courtes :
17 - 19 - 21 mm 3 douilles longues
avec protection : 17 - 19 - 21 mm

ULTRA 
COMPACT

La SNAKE

La WOLF

98 mm

183 mm

1756 Nm
COUPLE DE

DESSERRAGE

P5



CLES A CHOCS

C
L

E
S

 A
 C

H
O

C
S

S É L E C T I O N  2 0 2 0

32 mm - 600 Nm 33 mm - 600 Nm30 mm - 500 Nm

1T30X500

102,00 
127,46 

1T32X600

108,00 
135,15 

1T33X600

111,00 
139,54 

DOUILLES DE TORSION 1"

UNIQUEMENT POUR LE SERRAGE

Composition 24-27-29-30-32-33-36-38

Composition 4 douilles longues :
24 - 27 - 30 - 32 mm + 1 réducteur 3/4 - 1/2

COFFRET DE 8 DOUILLES
COURTES 3/4" GPS8694

113,00 
140,78 

23
2 

m
m

215 mm

133/8”

COFFRET
GP1493BC

482,00 
603,25 

3/4

3/4

3/4

CLE A CHOCS

419,00 
GP1493

525,35 

COUPLE DE
DESSERRAGE : 2 220 Nm
COUPLE DE SERRAGE :
1800 Nm
VITESSE DE
ROTATION : 5 500 tr/min
NIVEAU SONORE : 93,86 dBA
VIBRATION : 19,59 m/s2

POIDS : 3,4 Kg

609,00 
GP1593

761,44 

COUPLE DE DESSERRAGE : 2 900 Nm
COUPLE SERRAGE : 2 041 Nm
VITESSE DE ROTATION : 6 000 tr/min
NIVEAU SONORE : 97,1 dBA

COUPLE DE DESSERRAGE : 2 240 Nm
COUPLE SERRAGE : 2 170 Nm
VIBRATION : 15,4 m/s2

VITESSE DE ROTATION : 5500 tr/min
NIVEAU SONORE : 105 dBA

VIBRATION : 14,9 m/s2

POIDS : 7,1 Kg longue
POIDS : 6,8 Kg courte

CONSOMMATION D'AIR : 241 l m/s2

POIDS : 5,7 Kg longue

131/2”
669,00 

GP1593L

838,44 
1

1

CLE A CHOCS BROCHE LONGUE

CLE A CHOCS BROCHE
COURTE

 1
50

 m
m

 378 mm

191/2” 523,00 
GP1495

653,76 
541,00 

GP1495L

676,83 

CLE A CHOCS 3/4"

 1
81

 m
m

 318 mm

S É L E C T I O N  2 0 2 1

La buffalo

180 mm

155 mm

P6
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1/2”

La RHINO
1

11

652,00 
GP1563

816,15 

699,00 
GP1595L

873,75 

COUPLE DE
DESSERRAGE : 2 900 Nm
COUPLE DE SERRAGE : 2 041Nm
VITESSE DE ROTATION : 
6 000 tr/min
NIVEAU SONORE : 99,04 dBA
VIBRATION : 21,01 m/s2

POIDS : 6,3 Kg

CLE A CHOCS REVOLVER
BROCHE COURTE

CLE A CHOCS
DROITE BROCHE
LONGUE
        

CLE A CHOCS

13

1/2”

131/2”
COUPLE DE DESSERRAGE : 2 950 Nm
COUPLE DE SERRAGE: 2 100 Nm
VITESSE DE ROTATION : 4 400 tr/min

NIVEAU SONORE : 96 Dba
VIBRATION : 8,3 m/s2 - POIDS : 12 Kg

690,00 
GP1599

862,75 

COUPLE DE DESSERRAGE:
3 000 Nm
COUPLE DE SERRAGE:
2 100 Nm
VITESSE DE ROTATION :
5 000 tr/min
NIVEAU SONORE : 94 dBA
VIBRATION : 10,9 m/s2

POIDS : 10,4 Kg
✱ Adaptateur livré avec la machine

688,00 
GP1595

860,72 

VERSION BROCHE COURTE
        

1990,00 
GP1795

2418,00 
161/2”

COUPLE MAXI : 5 500 Nm
VITESSE DE ROTATION : 3000 tr/min
NIVEAU SONORE :  98 dBA

VIBRATION :  8,85 m/s2

POIDS : 18,1 Kg

POIDS : 10,55 Kg

28
0 

m
m

275 mm

17
5 

m
m

557 mm

18
2 

m
m

553 mm

133/8”

497,00 
GP1523

620,87 

CLE
A CHOCS

 2
32

 m
m

223 mm

 2
58

 m
m

247 mm

COUPLE DE DESSERRAGE : 2 441 Nm
COUPLE DE SERRAGE : 2034 Nm
VITESSE DE ROTATION : 5 500 tr/min
NIVEAU SONORE : 93,86 dBA
VIBRATION : 19,59 m/s2

POIDS : 3,4 Kg

1

1-1/2
CLE A CHOCS DROITE

SORTIE D'AIR

✱

POSSIBILITE DE RETRAITER
L'ÉCHAPPEMENT AVEC
UN ACCESSOIRE LIVRE
AVEC LA MACHINE
(RACCORD NON FOURNI)

200 mm

2441 Nm

COUPLE DE
DESSERRAGE

1

1

JEU DE 7 DOUILLES A CHOCS COURTES 1"
EN COFFRET

JEU DE 4 DOUILLES A CHOCS LONGUES 1"
EN COFFRET

113,00 
141,74 

135,00 
169,21 

NOUVEAUTÉ

P7




























































